
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom Chimique: Calcium, Potassium, Cristal de Silicate d’Aluminium Numéro CAS: 12173-10-3
Famille Chimique: Zéolithe Naturel Numéro EINECS: 215-283-8
Nom d’Index CA : Clinoptilolithe CODE HTS – CODE DOUANE:
Formule Chimique: (Ca,K2,Na2,Mg)4Al8Si40O96.24H2O 25 30 90 00 90 39

COMPOSITION MINÉRALE *

90 - 95 % Cristobalite 0 - 5 % Tridymite 0 - 5 %
* L’analyse semi-quantitative de l’ensemble de la roche (minéralogie de la masse) a été effectuée par le biais de la méthode de diffraction du cristal par rayons X

COMPOSITION CHIMIQUE **

SiO2 65 - 72 % Fe2O3 0,7 - 1,9 % MnO 0 - 0,08 %
Al2O3 10 - 12 % MgO 0,9 - 1,2 % Cr2O3 0 - 0,01 %
CaO 2,4 - 3,7 % Na2O 0,1 - 0,5 % P2O5 0,02 - 0,03 %
K2O 2,5 - 3,8 % LOI*** 9 - 14 % SiO2/Al2O3 5,4 - 7,2 %
** Analysée par Spectromètre XRF.

Blanc ivoire 57 Aucune
Aucune 87 7,0 - 8,0
45 - 50 % Taille des micropores 11 m2/g 1150 oC
2 - 3 29 m2/g 1300 oC
Aucune 4 angström Masse volumique apparente 0,6 - 0,8 g / cm3

42 - 50 % Masse volumique réelle 2,2- 2,4 g / cm3

Mineure

1,5 - 2,1 meq/g † Méthode au chlorure de méthylthioninium.

Rb, Li, K, Cs, NH4, Na, Ca, Ag, Cd, Pb, Zn, Ba, Sr, Cu, Hg, Mg, Fe, Co, Al, Cr.
La sélectivité des cations mentionnés ci-dessus est fonction de la taille des molécules d’hydrate et des concentrations relatives

Sélectivité

Principaux gaz absorbants
CO, CO2, SO2, H2S, NH3, HCHO, Ar, O2, N2, H2O, He, H2, Kr, Xe, Ch2OH.

Point de ramollissement 

Rota Madencilik Tarım Hayvancılık Pazarlama ve Nakliyat Dış Ticaret Anonim Şirketi

http://www.rotamadencilik.com.tr

Taille des mésopores 

pH

*** Loss of Ignition” (Perte Au Feu).

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Porosité

Clinoptilolithe

P: 00 90 216 385 1600 F: 00 90 216 385 4297
Tütüncü Mehmet Efendi Cad. Tepe Apt. No: 96 D: 5 Göztepe / İstanbul / Turquie

Solubilité

Plasticité

Dureté (échelle de Mohs) 

Odeur

Aire spécifique de surface en un 
point

39 m2/g

CEC Totale:

Principaux cations échangeables 

Diamètre effectif des pores Dissolution en boue

Les informations fournies ci-dessus sont à notre connaissance exactes et véridiques, mais peuvent être soumises à modifications sans préavis. Les suggestions sont présentées 
sans garantie de résultats. Avant usage, il est de la responsabilité de l’utilisateur d’évaluer l’adéquation du produit à ses besoins. À l’acquisition, l’utilisateur en accepte les 

risques et les conséquences.

FICHE INFORMATIONS PRODUIT

Point de fusion 

CAPACITÉ D’ÉCHANGES CATIONIQUES  (CEC) †

Abrasivité (mg/100g)
Apparence

Absorption d’eau

Cs+ > NH4+ > Pb2+ > K+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+ > Ba2+ > Cu2+, Zn2+

Absorption d’huile (ml/100g)
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